
Внутренние инженерные сети.
Водопровод.



Классификация систем 

водоснабжения зданий



Системой водоснабжения здания или 

отдельного объекта называют 

совокупность устройств, 

обеспечивающих получение воды из 

наружного водопровода и подачу ее 

под напором к водоразборным 

устройствам, расположенным внутри 

здания или объекта. 



Система холодного водоснабжения, 

называемая обычно внутренним 

водопроводом, состоит из следующих 

устройств: ввода (одного или 

нескольких), водомерного узла (одного 

или нескольких), сети магистралей, 

распределительных трубопроводов и 

подводок к водоразборным устройствам, 

арматуры. 



В отдельных случаях в систему включают 

установки для повышения напора, а 

также установки для дополнительной 

обработки воды (умягчения, 

обесцвечивания, обезжелезивания и 

др.). Система водоснабжения здания 

может быть присоединена к 

централизованной системе 

водоснабжения населенного пункта или 

оборудована устройствами для 

получения воды из местных источников 

водоснабжения (подземных или 

поверхностных). 



По назначению системы водоснабжения 

зданий подразделяют на хозяйственно-

питьевые, производственные и 

противопожарные. 



Хозяйственно-питьевые системы 

водоснабжения предназначены для 

подачи воды, удовлетворяющей 

требованиям, установленным СанПиН

2.1.4.559-96 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль 

качества". для питья, приготовления 

пищи и обеспечения санитарно-

гигиенических процедур. 



Производственные системы 

водоснабжения обеспечивают подачу 

воды различного качества на 

технологические нужды различных 

потребителей. 



Противопожарные системы 

водоснабжения предназначены для 

тушения огня или для предотвращения 

его распространения. Вода в 

противопожарных водопроводах может 

быть и непитьевого качества. По сфере 

обслуживания системы могут быть 

объединенными (хозяйственно-

противопожарные, производственно-

противопожарные, хозяйственно-

производственные) или раздельными.



Внутренний водопровод, 

обеспечивающий подачу воды 

одновременно на хозяйственно 

питьевые, производственные и 

противопожарные нужды, называют 

единым. Соединение водопроводов, 

подающих воду непитьевого качества, с 

хозяйственно-питьевыми не 

допускается. 



По способу использования воды системы 

бывают с прямоточным водоснабжением, с 

оборотным водоснабжением и с повторным 

использованием воды. Применение систем 

с оборотным водоснабжением и с 

повторным использованием воды находит 

все большее распространение на 

промышленных предприятиях. При выборе 

системы водоснабжения в зависимости от 

назначения объекта следует учитывать 

технологические, противопожарные и 

санитарно-гигиенические требования, а 

также технико-экономические 

соображения. 



В зависимости от обеспеченности 

напором и установленного 

оборудования различают следующие 

системы водоснабжения: 

- система, действующая под напором в 

наружном водопроводе. 

- система с водонапорным баком без 

повысительной насосной установки. 

- система с повысительной насосной 

установкой без водонапорного бака.

- система с водонапорным баком и 

повысительной насосной установкой. 



Схемы сетей внутренних 

водопроводов



Сети внутренних водопроводов состоят 

из магистральных трубопроводов, 

стояков, и подводок к водоразборным 

устройствам. В зависимости от режима 

водопотребления и назначения здания, а 

также от технологических и 

противопожарных требований сети 

бывают тупиковыми, кольцевыми, 

комбинированными, зонными, а по 

расположению магистральных 

трубопроводов с нижней и верхней 

разводкой. 



Тупиковые сети применяют 

главным образом в зданиях, 

где допускается перерыв в 

подаче воды в случае выхода 

из строя части или всей сети 

водопровода. Это могут быть 

жилые, административные, а 

иногда и производственные 

здания. 



Кольцевые сети применяют в зданиях 

при необходимости обеспечения 

бесперебойного снабжения водой 

потребителей в многоэтажных зданиях), 

в зданиях с противопожарным 

водопроводом, в производственных 

зданиях и т. п.). Кольцевые сети 

присоединяют к наружному 

водопроводу несколькими вводами, так 

что в случае отключения одного из них 

подача воды в здание не прекращается. 



Комбинированные сети, состоящие из 

кольцевых и тупиковых магистральных 

трубопроводов, применяют в крупных 

зданиях с большим разбросом 

водоразборных устройств. 



Материалы для 

водопроводной сети. 

Арматура



Наибольшее применение для устройства 

водопроводной сети получили стальные 

трубы, выпускаемые промышленностью 

для резьбовых и безрезьбовых

соединений, бесшовные (цельнотянутые) 

и со швом (сварные). Стальные 

водогазопроводные трубы изготовляют 

по ГОСТ 3262-75 условным проходом от 

10 до 150 мм. Трубы выпускают 

оцинкованные и неоцинкованные

(черные). 



Чугунные водопроводные раструбные 

трубы применяют для устройства вводов 

(на давление до 1 МПа) и участков сети, 

прокладываемых в земле. Длина 

чугунных труб может составлять от 2 до 

6 м. Кольцевые раструбные щели в 

стыковых соединениях чугунных труб 

диаметром до 300 мм заделывают с 

помощью резиновых манжет. 



Для внутренних сетей водопровода 

используют пластмассовые напорные трубы из 

полиэтилена низкой и высокой плотности 

(ГОСТ 18599-2001), диаметром от 12 до 160 мм 

на рабочее давление до 1 МПа в бухтах, на 

катушках или в отрезках длиной до 12 м, а 

также трубы напорные из 

непластифицированного поливинилхлорида 

(ГОСТ Р 51613-20000) диаметром от10 до 160 

мм с номинальным давлением 1,6 МПа с 

раструбом под клеевое соединение, под 

эластичное уплотнительное кольцо и без 

раструба, в отрезках до 6 м (12 м) и 

полипропилена (ТУ 38-102-100-89). Срок 

службы труб при температуре 20°C - 50 лет. 



Соединение полиэтиленовых и 

полипропиленовых труб между собой и с 

фасонными частями выполняют 

преимущественно методом контактной сварки 

в стык или с помощью соединительных 

деталей с закладными нагревателями 

(электрофузионными фитингами). Возможно 

механическое соединение с помощью 

компрессионных фитингов. Раструбные трубы 

из поливинилхлорида соединяют при помощи 

зазарозаполняющего клея на основе 

тетрагидрофурана (типа "Tangit") или с 

помощью эластичных уплотнительных колец. 



Пластмассовые трубы легко обрабатываются и 

монтируются, но ввиду своей гибкости они 

требуют большего числа креплений на 

единицу длины и больше подходят для 

скрытого монтажа . Полипропиленовые трубы 

на морозе становятся хрупкими, поэтому их 

монтаж необходимо вести при температуре 

выше 5°C. 

Наряду с пластмассовыми трубами все чаще 

используют металлополимерные трубы, 

которые обладают теми же достоинствами и 

недостатками, что и плпастмассовые. 



Появление пластмассовых и 

металлополимерных труб позволило 

перейти от последовательной схемы 

присоединения приборов к стояку к 

параллельной с использованием 

поэтажных коллекторов. При этой схеме 

значительно снижается влияние 

одновременного включения 

водоразборной арматуры у 

расположенных рядом приборов на 

расход воды каждого прибора . 



Медные трубы находят все большее 

применение при индивидуальном 

коттеджном строительстве. Эти трубы 

объединяют все достоинства 

металлических и пластмассовых труб, но 

обладают большим сроком 

эксплуатации. Трубы из нержавеющей 

стали также начали использовать для 

систем внутреннего водопровода после 

появления принципиально новых 

методов соединения труб и 

разнообразных фасонных частей. 



Арматура. Водопроводная арматура 

изготовляется из латуни, стали, бронзы, 

серого и ковкого чугуна, пластмасс. Выбор 

материала определяется условиями 

эксплуатации и назначением арматуры Для 

хозяйственно-питьевых и хозяйственно-

противопожарных водопроводов 

устанавливают арматуру на давление 0,6 МПа, 

а для раздельных противопожарных 

водопроводов - на давление 0,9 МПа. В 

водопроводных сетях используется 

следующие типы арматуры: запорная, 

водоразборная, регулировочная и 

предохранительная. 



К запорной арматуре можно отнести 

пробковые проходные краны, задвижки, 

запорные вентили, автоматически 

закрывающиеся клапаны, 

предназначенные для перекрытия 

отдельных участков сети, и др. 



Запорную арматуру устанавливают в 

следующих местах: у основания стояков 

хозяйственно-питьевой сети в зданиях, 

имеющих более двух этажей; на всех 

ответвлениях от магистральных трубопроводов; 

на кольцевой магистральной сети; у основания 

пожарных стояков, на которых имеется пять 

пожарных кранов и более; на ответвлениях в 

каждую квартиру; на подводках к промывным 

канализационным устройствам (бачкам, 

смывным кранам, писсуарам); на подводках к 

водонагревательным приборам; перед 

приборами и аппаратами специального 

назначения; на ответвлениях, питающих более 

пяти водоразборных устройств. 



На трубопроводах условным проходом 

более 50 мм в качестве запорной 

арматуры устанавливают задвижки. К 

водоразборной арматуре относятсятся

краны водоразборные, (поливочные, 

писсуарные, смывные, пожарные и т. д.), 

смесители, предназначенные для 

смешивания холодной и горячей воды 

(со стационарной душевой сеткой и с 

душевой сеткой на гибком шланге) и 

поплавковые клапаны. 



Регулировочная арматура 

предназначается для регулирования 

расхода и для поддержания 

определенного напора в сети. К 

регулировочной арматуре относятся 

регуляторы давления, регулировочные 

вентили и т. п. Регуляторы давления 

(напора) понижают давление и 

поддерживают его "после себя", поэтому 

их устанавливают на вводах в здания, в 

квартиры, на этажах многоэтажных 

зданий. 



К предохранительной арматуре 

относятся предохранительные клапаны, 

обеспечивающие в сети или перед 

приборами напор, не превышающий 

заданный, а также обратные клапаны, 

обеспечивающие движение воды в 

трубопроводе только в одном 

направлении. 



Вводы водопровода, 

водомерные узлы и 

устройства для измерения 

количества расходуемой 

воды



Трубопровод от сети наружного 

водопровода до сети внутреннего 

водопровода (до водомерного узла или 

запорной арматуры, размещенных 

внутри здания) называется вводом. 



Для измерения расхода воды в зданиях 

устанавливают водосчетчики, входящие 

в состав водомерных узлов. Водомерный 

узел располагают в теплом и сухом 

нежилом помещении в легкодоступном 

для осмотра месте вблизи наружной 

стены у ввода в здание. Чаще всего его 

располагают в помещениях 

центрального теплового пункта (ЦТП), в 

подвалах или в приямках, устраиваемых 

в коридорах, либо на лестничных 

площадках здания. 



Для измерения количества воды на 

вводах внутреннего водопровода 

устанавливают скоростные крыльчатые и 

турбинные счетчики воды Движение 

воды в этих счетчиках приводит во 

вращение вертушку (турбинку), 

размещенную в корпусе. Угловая 

скорость вращения вертушки 

пропорциональна скорости движения 

воды. Передаточный и счетный 

механизмы передают и суммируют 

обороты вертушки (турбинки), и на 

циферблатах фиксируется количество 

жидкости, прошедшей через счетчик. 



Крыльчатые счетчики водыизготовляют

диаметром (калибром) до 40 мм 

включительно. Ось вращения 

крыльчатки у этих счетчиков 

расположена перпендикулярно 

направлению движения воды. 

Крыльчатые счетчики можно 

устанавливать только на 

горизонтальных участках трубопроводов 

с резьбовым соединением. Существуют 

также крыльчатые водосчетчики, 

которые можно устанавливать на 

вертикальных участках трубопроводов. 



Турбинные счетчики воды отличаются от 

крыльчатых тем, что ось вращения 

вертушки (турбинки) у них параллельна 

направлению движения воды. Счетный 

механизм соединен с вертушкой 

червячной передачей. Счетчики 

присоединяются на фланцах к 

трубопроводам, находящимся в любом 

положении (горизонтальном, 

вертикальном или наклонном) с 

направлением движения воды снизу 

вверх. Турбинные счетчики выпускаются 

калибром от 50 до 200 мм. 



Противопожарные 

водопроводы, спринклерные

и дренчерные установки



Противопожарные водопроводы в 

соответствии с требованиями СНиП 2-04-

01-85* устраивают в жилых зданиях 

высотой 12 этажей и более. В жилых 

зданиях высотой от 12 до 15 этажей 

устраивают объединенный 

хозяйственно-противопожарный 

водопровод, а высотой 16 этажей и 

более - раздельные противопожарный и 

хозяйственно-питьевой водопроводы. 



В состав оборудования пожарного крана 

входят пожарный вентиль диаметром 50 

или 65 мм с быстросмыкающейся 

полугайкой, пеньковый рукав (шланг) 

такого же диаметра длиной 10 или 20 м с 

быстросмыкающимися полугайками (для 

присоединения к вентилю) и пожарный 

ствол с наконечником (спрыском) 

диаметром 13, 16 или 19 мм. 



Противопожарный водопровод должен 

обеспечивать подачу необходимого 

количества воды под определенным 

напором к любому из имеющихся на нем 

пожарных кранов. При пожаротушении 

могут действовать один кран или 

одновременно несколько кранов (одна 

струя или несколько расчетных струй). 

Если напор в сети недостаточен, 

устанавливают противопожарный насос, 

включающийся автоматически. 



В некоторых зданиях устраивают 

автоматические (спринклерные) или 

полуавтоматические (дренчерные) 

системы пожаротушения. Спринклерная

установка служит для локального 

пожаротушения на нормативно заданной 

площади защищаемого помещения. 

Дренчерная система предназначена для 

тушения пожара на заданной технологом 

площади или для создания водяных 

завес, позволяющих отсечь очаг пожара 

от остального помещения. 



Спринклерная установка состоит из 

спринклеров (разбрызгивателей), 

распределительных и магистральных 

трубопроводов, контрольно-

сигнального клапана, главной задвижки, 

основного и автоматического 

водопитателей. 



Системы автоматических установок со 

спринклерным оборудованием бывают водяные, 

воздушные и воздушно-водяные. Водяные 

системы устраивают в теплых помещениях с 

температурой выше 5°C, воздушные и 

воздушно-водяные системы - в неотапливаемых

помещениях, находящихся в районах с 

продолжительностью отопительного сезона 

соответственно более 240 дней. В водных 

системах спринклеры устанавливают розетками 

вниз, а в воздушных и воздушно-водяных -

розетками вверх. Во всех системах спринклеры 

размещают перпендикулярно защищаемой 

поверхности на расстоянии не более 3 м друг от 

друга. 



Дренчерные установки. В зависимости 

от степени пожарной опасности зданий 

применяют дренчерные установки 

заливные (во взрывоопасных 

помещениях) и сухотрубные.В заливной 

установке дренчеры располагают 

розетками вверх, в сухотрубной -

розетками вниз. 



Особенности устройства 

систем горячего 

водоснабжения



Горячую воду расходуют на бытовые и 

производственные нужды. В 

зависимости от назначения ее 

потребляют в смеси с холодной водой 

или самостоятельно. Качество горячей 

воды, расходуемой на бытовые нужды, 

должно отвечать требованиям. 

Поступающая в систему горячего 

водоснабжения вода не должна быть 

жесткой и агрессивной по отношению к 

материалу труб. 



Существует несколько способов 

получения горячей воды: 

- в местных установках малой 

производительности (водогрейные 

колонки, газо- и электронагреватели, 

кипятильники, небольшие водогрейные 

котлы, гелиоустановки и др.); 



- централизованно: 

а) в водоводяных или пароводяных 

подогревателях, располагаемых в 

тепловых пунктах на одно или несколько 

зданий; 

б) в районных котельных с раздачей 

горячей воды потребителям по 

наружным сетям, обслуживающим 

большие группы зданий, квартал, район, 

поселок; 

в) из теплосети при непосредственном 

разборе горячей воды потребителями. 



Системы централизованного горячего 

водоснабжения. Эти системы 

подразделяют: 

- по способу получения горячей воды - с 

непосредственным нагревом воды в 

котлах, с нагревом ее в подогревателях с 

применением теплоносителя (пар, 

перегретая вода); 



- по способу подачи горячей воды -

система без баков-аккумуляторов, 

обеспечивающая подачу горячей воды 

потребителям без разрыва струи (под 

давлением городского водопровода), и 

система с баками - аккумуляторами, 

обеспечивающая подачу горячей воды 

потребителям через напорные баки, 

высота расположения которых создает 

нужный напор в системе; 



- по способу использования перегретой 

воды от теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) -

закрытая система, использующая воду от 

ТЭЦ в качестве теплоносителя для 

нагрева воды в подогревателях, и 

открытая система с непосредственным 

водоразбором при условии сохранения 

качества воды, отвечающего 

требованиям; 



- по способу движения воды в системе - с 

естественной циркуляцией под 

действием гравитационного напора, 

когда движение горячей воды 

обусловлено изменением ее плотности 

вследствие изменения температуры, и с 

искусственной циркуляцией -

побудительной, с помощью 

циркуляционного насоса. 



В систему централизованного горячего 

водоснабжения входят следующие 

элементы: генератор тепла; 

водоподогреватель; трубопроводы 

теплоносителя, соединяющие генератор 

тепла с водоподогревателем; 

трубопроводы, разводящие горячую воду 

потребителям; сетевые устройства; 

арматура (водоразборная, 

предохранительная, запорная); 

аккумуляторы (баки); насосные установки; 

контрольно-регулирующие устройства 

(регуляторы расхода, температуры). 



Канализация



Система внутренней канализации 

состоит из нескольких компонентов, 

среди которых: приемники сточных вод, 

трубопроводы, в составе которых входят 

отводные линии, стояки, коллекторы, 

выпуски, установки для перекачки или 

предварительной очистки сточных вод. 



Системы внутренней канализации 

оборудуют устройствами для 

вентиляции и для чистки в случае 

засоров. Для предотвращения 

проникновения газов и испарений из 

канализационной сети устанавливают 

гидравлические затворы -- сифоны. 



Отвод сточных вод может 

осуществляться также по открытым или 

закрытым каналам и лоткам в 

соответствии с санитарными 

требованиями. Сточные воды отводятся, 

как правило, самотеком во 

внутриквартальную канализационную 

сеть и далее в наружную 

канализационную сеть населенного 

пункта. 



Канализационная сеть состоит из 

нескольких стратегических частей: труб, 

насосных станций, канализационных 

колодцев, дренажных устройств и так 

далее. 



Канализационные трубы: ПВХ, 

полипропиленовые, стальные, чугунные, 

железобетонные В канализационных 

трубопроводных сетях используются 

трубы, выполненные из различных 

материалов: стали, чугуна, пластика и 

железобетона.



Один из основных элементов внутренней 

сети канализации -- приемники сточных 

вод, в качестве которых служат 

санитарные приборы, трапы, сливы, 

воронки, лотки и т. п. Для приема 

дождевых сточных вод на поверхности 

кровли устанавливают водосточные 

воронки. 



Для отвода сточных вод с поверхности 

пола в канализационную сеть 

предназначаются чугунные трапы с 

асфальтированной или эмалированной 

внутренней поверхностью. Трапы 

бывают с прямым и с косым выпуском. 

Размеры трапов (в плане) с выпуском 

диаметром 50 мм составляют 200 X 200 

мм, диаметром 100 мм - 300 X 300 мм



Отопление



Отопительные приборы

Отопительные приборы являются 

элементом системы отопления, 

предназначенным для передачи теплоты 

от теплоносителя воздуху ограждающим 

конструкциям обслуживаемого 

помещения.

Требования.

К отопительным приборам обычно 

выдвигается ряд требований, на 

основании которых можно судить о 

степени их совершенства и производить 

сравнения.



Данные требования формируют по 

следующим группам: 

Санитарно-гигиенические.

Отопительные приборы по 

возможности должны обладать более 

низкой температурой корпуса, иметь 

наименьшую площадь горизонтальной 

поверхности для уменьшения отложений 

пыли, позволять беспрепятственно 

удалять пыль с корпуса и ограждающих 

поверхностей помещения вокруг них. 



Экономические.

Отопительные приборы должны иметь 

наименьшие приведённые затраты на их 

изготовление, монтаж, эксплуатацию, а 

также обладать наименьшим расходом 

металла. 



Архитектурно-строительные.

Внешний вид отопительного прибора 

должен соответствовать интерьеру 

помещения, а занимаемый ими объём 

должен быть наименьшим, т.е. их объём, 

приходящийся на единицу теплового 

потока, должен быть наименьшим. 



Производственно-монтажные.

Должна обеспечиваться максимальная 

механизация работ при производстве и 

монтаже отопительных приборов. 

Отопительных приборов. Отопительные 

приборы должны обладать достаточной 

механической прочностью. 



Эксплуатационные.

Отопительные приборы должны 

обеспечить управляемость их 

теплоотдачей и обеспечивать 

теплоустойчивость и 

водонепроницаемость при предельно 

допустимом в рабочих условиях 

гидростатическом давлении внутри 

прибора. 



Теплотехнические.

Отопительные приборы должны 

обеспечивать наибольшую плотность 

удельного теплового потока, 

приходящегося на единицу площади 

(Вт/м). 



Краткая характеристика 

видов систем отопления



Конвективные.

Эти обогреватели могут быть с 

естественным теплообменом 

(простейшие конвекторы, настенные 

панели) или с принудительным обдувом ( 

тепловые пушки, тепловентиляторы и 

т.п.). 

Лучистые.

Лучистая система отопления 

принципиально отличается от 

конвективных систем.



Не вдаваясь в подробности, отметим 

достоинства лучистой системы обогрева: 

- высокий КПД - 90%, 

- быстрый нагрев помещения; 

- поддержание температуры при отключенной 

системе за счет аккумуляции тепла в элементах 

конструкции помещения и предметах; 

- отсутствие интенсивных воздушных потоков

- удобство терморегулирования; 

- бесшумность; 

- мобильность: быстрый монтаж, перенос, 

наращивание, демонтаж и т.д.; 

- экономия затрат на эксплуатацию, включая 

затраты на электроэнергию



"Теплые полы".

Существует еще один тип отопления, 

который нельзя однозначно отнести ни к 

первому, ни к второму подклассу - это 

"теплые полы". Эффективность "теплого 

пола" гораздо выше, чем у конвективных 

обогревателей, более того, она близка к 

эффективности лучистых систем 

обогрева.



Излучающие пленки.

На рынке России уже начинают 

появляться низкотемпературные 

излучающие пленки с напыленным

сетчатым инфракрасным нагревателем. 

Это своеобразная альтернатива 

"теплому полу".



РАДИАТОРЫ



Панельные радиаторы

Эти приборы с преимущественно 

конвекционным излучением. Высокая 

теплоотдача на единицу объема, 

доступные цены, внешний вид, 

обеспечили этим приборам 

популярность у потребителей.



Стальные трубчатые радиаторы.

Интерес к ним определяется высоким 

уровнем дизайна и гигиеничностью 

приборов.



Чугунные радиаторы 

Практически невосприимчивы к плохому 

качеству теплоносителя, что определяет 

и достаточно теплое отношение к ним 

отечественного потребителя. 



Алюминиевые радиаторы 

Малый вес, высокая теплоотдача 

привлекают внимание как специалистов, 

так и конкретных потребителей. 

Алюминиевые радиаторы выпускаются в 

двух видах: литые алюминиевые, где 

каждая секция отливается как цельная 

деталь; экструзионные, где каждая 

секция состоит из трех элементов, 

соединенных механически друг с 

другом.



Биметаллические радиаторы. 

Несмотря на "алюминиевый" вид их все 

же следует объединить в особую группу 

радиаторов. В России история их 

эксплуатации насчитывает около 15 лет.



Конвекторы встраиваемые в пол. 

Современные архитектурные решения со 

стеклянными стенами не оставляет 

места для традиционных отопительных 

приборов. Поэтому в последние 5-10 лет 

наблюдается резкое увеличение как 

спроса, так и производства 

встраиваемых приборов.



Теплый плинтус 

Принципиально новая неконвекционная

система отопления следующего 

поколения из Европы.

Система выглядит как обычный плинтус 

размером 13,4х2,9 см, монтируется по 

периметру помещения, при этом она 

полностью заменяет радиаторы и другие 

виды отопления.



Система вентиляции



Система вентиляции - это комплекс 

агрегатов и устройств, создающих 

регулируемый воздухообмен в 

помещении. Видов вентиляции и 

признаков классификации систем 

вентиляции существует великое 

множество. Но в любом случае имеются 

общие признаки:



1. Чаще всего имеется в виду вентиляция 

с механическим побуждением, то есть 

система оборудования и приборов, 

которая способна перемещать воздух 

на значительные расстояния и 

обрабатывать воздух. Как правило, речь 

идет об очистке, увлажнении и 

подогреве воздуха. 

2. Основная задача системы вентиляции 

- обеспечение необходимой кратности 

воздухообмена, создание воздушных 

потоков и обработка воздуха - задачи 

дополнительные. 



3. При всем многообразии систем 

вентиляции число видов приборов и 

устройств, которые они содержат, 

невелико: притоком воздуха занимаются 

приточные установки, вытяжкой -

отдельные вытяжные вентиляторы, 

раздача воздуха осуществляется по 

вентиляционным каналам, и т.д. 



4. Правильно сконструированная 

система вентиляции, как правило, тесно 

связана с естественной вентиляцией 

здания, и использует особенности 

здания. Общий принцип таков, что в 

более "чистые" помещения 

осуществляется приток воздуха, а из 

"грязных" помещений производится 

вытяжка.



5. Принципиальные схемы систем 

вентиляции для зданий и помещений 

аналогичного назначения, как правило, 

очень похожи. В отличие от систем 

отопления и кондиционирования, в 

системах вентиляции меньше "свободы 

выбора", и для конкретного помещения 

обычно существует только одно 

оптимальное решение. 


